)pis techniczny stalego zbiornika ci$nieniowego
DANE IDENTYFIKACYJNE | PARAMETRY ZBIORNIKA

09200016720405  yzytkownik zbiornika:

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej
ul. Zywiecka 19, 43-365 Wilkowice

Miejsce eksploatacji zbiornika i jego rodzaj ze wzgledu na sposéb zabudowy lub konstrukcje
oraz przeznaczenie:

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej
ul. Zywiecka 19, 43-365 Wilkowice

Wytworca zbiornika:
Auguste Cryogenics Stowacja

Nr fabryczny: 7362 Typ: SCS-6,4/18,5 Rok wytworzenia; 2022
lloéé przestrzeni cisnieniowych®: 1-sza 2-ga 3-cia
Najwyzsze ci$nienie

. 18,5 -1 -
dopuszczalne (bar):
Najwyzsza / najnizsza i _
temperatura dopuszczalna (° C) 196/+20 40/+50 B
Rodzaj p’{ynu wypetniajgcego TLEN PERLIT )
przestrzen:
Pojemnosé (L): 6400 - -

OSPRZET ZBIORNIKA

Osprzet zabezpieczajgcy przed wzrostem cisnienia powyzej dopuszczalnego (wytwérca, typ,
wymiar nominalny, zakres nastaw, miejsce zabudowy):

Jedna para zaworéw bezpieczeristwa z zaworem tréjdroznym
Herose Typ: PED 97/23/EC 06420.1004.5000
Nr. fabryczne: 3829713 i 3829715 nastawione na 18,5 bar

Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (wytwoérca, rodzaj i typ, zakres pomiarowy):
Manometr réznicowy SAMSON Media 5 0-1000 mbar, oraz manometr ci$nienia 0-25 bar

Pozostaly osprzet (rodzaj, typ, wymiar nominalny, ci$nienie nominalne):
Wg dokumentacji technicznej zbiornika

Urzadzenia zasilajgce (rodzaj, typ, wydajnos¢, ciénienie maksymalne):
Zasilany cieklym tlenem z cystern i konteneréw-cystern
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Opis pracy zbiornika:

Zbiornik przeznaczony jest do magazynowania ciektego tlenu. Posiada urzadzenia do
utrzymania statego cisnienia w okresie poboru cieczy jak i w trakcie napetniania. Izolacje
cieplng zbiornika stanowi przestrzen prézniowa pomiedzy $ciankami zbiornika a
zewnetrznym ptaszczem. Zbiornik zabezpieczony jest parg zaworéw bezpieczenistwa.
Tlen ciekty poprzez potgczenie z parownica, gdzie dochodzi do sprezania gazu —
przekazywany jest do tlenowni. Odczyt wysokosci ci$nienia na zbiorniku odczytywany jest
na manometrze oznaczonym symbolem 17. Stopien napetnienia zbiornika okresla
poziomowskaz oznaczony symbolem 18. Ze zbiornika podawana jest ciecz do parownicy,

gdzie zachodzi proces rozprezania ciektego tlenu i dla potrzeb szpitala wykorzystywany
jest tlen sprezony

Sposoéb zasilania zbiornika:

Zbiornik zasilany bedzie ciektym tlenem z cystern i cystern — kontenerdw.
Wydajno$¢ pomp zamontowanych na cysternach dostarczajgcych tlen ciekty w zaleznosci
od ich rodzaju miesci si¢ w przedziale 7-20 t/h, przy czym wydajno$¢ pompy moze byé
regulowana przez operatora.

Oswiadczenie uzytkownika:

Rodzaj zasilania zbiornika, ani charakterystyka zrodet zasilania nie ulegnie zmianie,

bez uprzedniej zgody Urzedu Dozoru Technicznego.

(pieczet i podpis eksploatujgcego)
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POSADOWIENIE ZBIORNIKA CIEKLEGO TLENU NR FABRYCZNY 7362
SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystre;j
ul. Zywiecka 19, 43-365 Wilkowice

Legenda:

vk wn R

Zbiornik ci$nieniowy magazynowy ciekiego tlenu nr 7362
Przytacze to tankowania Typ EIGA Tr 69x10

Parownica atmosferyczna FairVap SG70HF-M

Zawor bezpieczefistwa

Zawor kulowy
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