EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
BUDYNKU SP ZOZ SZPITAL KOLEJOWY W WILKOWICACH-BYSTREJ UL. ZYWIECKA 19 W WILKOWICACH

Spis tresci
PRZEDMIOT OPRACOWANIA. .........o ottt e s se e ss s sssasss s sassssesssasassesnsanaes 2
1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU........ccerrrcrtrrs s sess s sssss s s s s sessssssssssssasssssessnaes 3
2. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.........ccoumeeeesessressesssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssens 4
2.1.  POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACU.....cuvevveveeeieiereeseteseesisteses s sere s sese s snesenens 4
2.2.  PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCUL. ....cuvveveiiereetereiteeeeteesteestessssesesseseesesneneenas 4
2.3.  GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO. ......cvivierrerereeieseeesstesesesessesessssssesesssssesessssssesessssssesessssssesens 4
2.4, KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZL. ..vcvevieeiereeeietereeeeesieseesesstesesesssaesesssssesessssssesessssstesessssssesessssesesens 4
2.5.  OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH ......ccvevrevenenees 5
2.6.  PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE. .......cveuevieeteeeesstesesesessesessesssesessssssesssssssesessssesessssssssesens 5
2.7.  KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH. ....vcviurieeiteesreeeteeesreeeeressereseereseene s 6
2.8 WARUNKIEWAKUACUL ©.vceveveveteeieteteee et tees s tetess et sess s e besssassesessssstebessssssessssssstesessssesessssssasesens 7
2.9.  USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE ......cvivereeveresieseeteesseeetessssessssessssessesennns 9
2.10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH. ...vcvvevvereeciereree e, 9
211, WYPOSAZENIE W GASNICE. .....ouvveveveeeeteeeessteteseeesiesessssstetesessssssessssstesessssssesessssssesensssesessssssasenas 10
2.12.  URZADZENIA PRZECIWPOZAROWEL. .......cveveveteretesieseesesessesessesessessssessssessasessssessasessasessasessssessesenes 10
2.13.  ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU. .....cveveveervirerereneresesseesesssssnesenns 11
2.14.  DROGAPOZAROWA. ....cveurveeestieeetessteesesessasessesessssessesestesestesessessatessssessasessasesasessasessesesessesseseses 11

3. ZAKRES NIEZGODNOSCI, KTORE NIE ZOSTANA DOPROWADZONE W BUDYNKU DO STANU
ZGODNEGO Z PRZEPISAMI TECHNICZNO-BUDOWLANYMI ORAZ PRZECIWPOZAROWYMI .12

4. SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU, PRZY UWZGLEDNIENIU

ISTNIEJACYCH ROZWIAZAN TECHNICZNO-BUDOWLANYCH .......coommmrrerrvmsenneessssssssssssssssnness 15
5. PROPONOWANE ROZWIAZANIA ZAMIENNE  ZAPEWNIAJACE  BEZPIECZENSTWO
POZAROWE W BUDYNKU ........oooismennesesssssssssesssssssssssssssessssssssssssssnssssssssssssssssessssssssssssssssssssess 15
6. ROZWIAZANIE ZAMIENNE — DROGA POZAROWA ......cmmmmnnrerrssmmsssssssssssssssssssesssssssssssssssnssssess 17

7. ANALIZA | OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA POZIOM BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO, SLUZACA WYKAZANIU NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY

PRZECIWPOZAROWEL ......oommerresssessnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 18
8. WINIOSKI.....oovvureesssesnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssasssssssssasssssssssssssnssees 18
9. PODSTAWA OPRACOWANIA .......comerreesseessssessssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 19
10.SPIS RYSUNKOW ....oorrerveenessusssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssassesssssssesssssssssssssssssssanes 19

Strona 1



EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
BUDYNKU SP ZOZ SZPITAL KOLEJOWY W WILKOWICACH-BYSTREJ UL. ZYWIECKA 19 W WILKOWICACH

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest przebudowa zwigzana z dostosowaniem budynku SP ZOZ Szpital Kolejo-
wy w Wilkowicach-Bystrej, 43-365 Wilkowice ul. Zywiecka 19 do wymogéw obecnie obowigzujacych przepisow
techniczno — budowlanych oraz ochrony przeciwpozarowej w zwigzku z wydang Decyzja Komendanta Miejskiego
PSP w Bielsku-Biatej i stwierdzonym w niej stanem zagrozenia zycia ludzi. Przedmiotowa ekspertyza techniczna
zostata opracowana stosownie do trybu:

— §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. Nr 2022, poz.
1225), z uwagi na koniecznoS¢ innego sposobu spetnienia wymagan przepisow techniczno-
budowlanych, wskazanych w dalszej czesci ekspertyzy.

— §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w spra-
wie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), z uwagi
na konieczno$¢ zastosowania rozwigzan zamiennych w zakresie doprowadzenia drogi pozarowej do
budynku.

Dla przedmiotowego obiektu zostata sporzadzona ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozaro-
wej w 2018 roku zatwierdzona postanowieniami Slaskiego Komendanta Wojewédzkiego PSP znak:
WZ.5595.1.278.2018.MO oraz WZ.5595.4.4.2019.MO z dnia 15.02.2019 roku. Nastepnie w zwigzku ze zmiana-
mi w zakresie wydzielenia klatek schodowych oraz drobnymi zmianami w uktadzie funkcjonalnym pomieszczen,
w 2023 roku opracowany zostat aneks do ww. ekspertyzy zatwierdzony postanowieniami Slaskiego Komendanta
Wojewodzkiego PSP znak: WZ.52840.1.183.2023.MO oraz WZ.52840.4.86.2023.MO z dnia 14.07.2023 roku.
Obecnie planowane jest wprowadzenie kolejnych zmian w obiekcie, ktére zasadniczo nie wptywajg na zmiane
koncepcji zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu, jednak uznano za konieczne opracowanie w catosci no-
wej ekspertyzy technicznej majacej na celu uporzadkowanie w catoci wszystkich projektowanych zmian.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan projektowych oraz koncepcji wynikajacej z ekspertyzy z
2018r. i aneksu z 2023r.

1. przedmiotem opracowania jest budynek gtowny szpitala, bez budynku kuchni — ktory obecnie jest
wytaczony z uzytkowania i bedzie przedmiotem odrebnego opracowania projektowego (budynek
wydzielony jako odrebna strefa pozarowa),
zmiany w obrebie uktadu wewnetrznego apteki w piwnicy,
zmiany w obrebie uktadu wewngtrznego pomieszczen na odpady w piwnicy,

4. w miejsce czeSci pomieszczen izby przyje¢ na parterze zlokalizowane zostang pomieszczenia
laboratoriow i endoskopii,

5. w miejsce oddziatu wewnetrznego na 1 pietrze wprowadzono pomieszczenia oddziatu rehabilitaci,

6. zlikwidowano pomieszczenie sali szkoleniowej na IV pietrze (poddaszu), a co za tym idzie zlikwidowana
zostanie klatka schodowa K04 i zamieniona na pomieszczenie gospodarcze,

7. ponadto wystepujg lokalne zmiany w przypadku kilku par drzwi polegajace na zmianie kierunku
otwierania, lub wstawieniu drzwi o innym wymiarze.

Jednoczes$nie z uwagi na brak mozliwosci pozyskania $rodkéw finansowych przez szpital na realizacje czesci
zamierzen, w przedmiotowym opracowania wskazano dwa warianty wydzielenia przestrzeni pomieszczen
archiwum w piwnicy (docelowo: pom. gospodarcze i szatnia) oraz na parterze w obrebie pomieszczen
endoskopii, co zostato wskazane w czesci rysunkowej. Przedmiotowe zmiany dotyczg jedynie ukfadu
wewnetrznego pomieszczen i nie majg wptywu na zmiane (pogorszenie) warunkow ewakuacji. Majac na uwadze
powyzsze celem unikniecia sporzadzania kolejnych aneksow do ekspertyzy dla przedmiotowego budynku, w
czesci rysunkowej na rzucie piwnicy i parteru wskazano przerywang linig obszary, w ktérych projektowane sg
dwa warianty ich wykorzystania. Drugi wariant zostat przedstawiony na odrebnych rysunkach.

wn

W ekspertyzie przedstawiono rozwigzania zamienne, wskazane przez rzeczoznawcow do spraw zabez-
pieczen przeciwpozarowych i budowlanego, wraz z kompleksowa koncepcjg bezpieczenstwa, ktdre nie pogorszg
warunkéw ochrony przeciwpozarowej w budynku, zapewnig akceptowalny poziom bezpieczeristwa zaréwno dla
jego uzytkownikow, jak i ekip ratowniczych oraz zostang uzgodnione ze Slaskim Komendantem Wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarne;.
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1. Charakterystyka budynku.

Przedmiotowy obiekt stanowi wolno stojacy szesciokondygnacyjny (w tym jedna kondygnacja podziem-
na oraz strych, ktory w bardzo niewielkiej czesci jest kondygnacjg uzytkowa) budynek. Budynek zostat wybudo-
wany w 1930 r. - z pierwotnym przeznaczeniem na obiekt sanatoryjny. Budynek ten po pozniejszej rozbudo-
wie i adaptacji zostat przystosowany do petnienia funkciji obiektu szpitalnego. Obecnie ma ksztatt litery L (dtuz-
sze skrzydfo - zachodnie; krotsze - potudniowe) i jest potaczony przewigzka z sgsiednim budynkiem kuchni.

Gtowng, konstrukcje nosng budynku szpitalnego stanowig $ciany nosne murowane z cegly petnej, o
grubosci 0,38-0,51 m. Strop - ceramiczny Ackerman, strop zelbetowy o grubosci 0,15-0,22 m. Konstrukcja dachu
— wiezba dachowa drewniana. Drewniana konstrukcja dachu zabezpieczona zostata ogniochronnie (NRO) $rod-
kiem Kromos B-796 w 1996 r.; przekrycie dachu - blacha trapezowa ocynkowana (nieocieplana). Sciany ze-
wnetrzne - murowane z cegly petnej, o grubosci 0,51 m. Sciany wewnetrzne murowane z cegly obustronnie tyn-
kowanej o grubosci 0,12 m — 0,38 m. Czes¢ Scian wewnetrznych zostata wykonana z bloczkdw gazobetonowych
badz z ptyt gipsowych. Obecnie elewacja zewnetrzna budynku zostata docieplona warstwg styropianu  samoga-
shacego grubosci 0,1 m, pokrytego siatkg z klejem i tynkiem akrylowym (metoda lekka-mokra).

Wysokos¢ obiektu szpitala wynosi ok. 20,50 m, co kwalifikuje go do budynkéw Sredniowysokich. Po-
wierzchnia zabudowy wynosi ok. 1600 m2. Powierzchnia wewnetrzna podpiwniczenia w budynku gtéwnym wyno-
si 1202 m2, parteru 1250 m2, | pietra 1465 m2, Il pietra 1511 m2 a lll pietra 1512 m2, salka na poddaszu ma
powierzchnie 42,66 m2. Laczna powierzchnia strefy pozarowej w budynku gtéwnym wynosi 6982,66 m2. Kubatu-
ra budynku ok. 43588 m3.

Obecnie poszczegolne kondygnacje istniejgcego budynku szpitalnego sg uzytkowane w nastepujacy
Sposob:

Podpiwniczenie - pomieszczenia techniczne i gospodarcze — m. in. rozdzielnia gtowna pradu, hydrofornia, ko-
tlownia gazowa.

Parter zajmujg gtéwnie pomieszczenia administracyjne, poradnie i pracownie, Izba Przyje¢ oraz Laboratorium
bakteriologiczne,

Pietro I, Il i Ill stanowi cze$¢ f6zkowa” na nastepujacym podziatem funkcjonalnym:

I pietro: Oddziat Wewnetrzny, Dziat Rehabilitacji z salg gimnastyczna, Oddziat Opieki Paliatywnej, Labora-
torium Analityczne,

I pietro: Oddziat Pulmonologiczny, Oddziat Neurologiczny (z salg udarowa),

Il pietro: Oddziat Rehabilitacyjny, Oddziat Kardiologiczny (z Oddziatem Intensywnego Nadzoru Kardiolo-
gicznego),

Poddasze: nieuzytkowane

Instalacje uzytkowe w budynku:
—elektryczna
—gazowa do zasilania kotta CO
—wod-kan
—instalacja hydrantowa wewnetrzna
—C.W.U.
—C.0.
—wentylacja grawitacyjna (miejscami wspomagana mechanicznie)
—gazy medyczne
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2. Warunki ochrony przeciwpozarowej

21.  Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnaciji

Budynek gtéwny szpitala posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze (bez pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi) i jedng kondygnacje podziemng. Wysokos¢ budynku wynosi 20,5 m, przez co
zalicza sie do grupy $redniowysokich (SW).

Podstawowe dane techniczne:

— Liczba kondygnacji nadziemnych: 5,

— Liczba kondygnacji podziemnych: 1,

— Powierzchnia zabudowy: 1600 m?,

— Powierzchnia wewnetrzna: 6982,66 m2,
o Powierzchnia wewnetrzna kondygnacji nadziemnych: 5780,66 m?,
o Powierzchnia wewnetrzna kondygnacji poziemnych: 1202 m?,

— Kubatura: 43588 m3

—  Wysokos¢: 20,5 m.

2.2.  Parametry pozarowe wystepujacych substanciji.

W budynku wystepujg materialy i substancje typowe obiektom szpitalnym: wyposazenie sali tozkowych
(materace, bielizna poscielowa), gazy medyczne (tlen, prdznia, dwutlenek wegla, sprezone powietrze), srodki
opatrunkowe i dezynfekcyjne, roznego rodzaju leki, elementy wyposazenia i wystroju wnetrz (meble biurowe itp.).
Wystepuja réwniez ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, stosowane w niewielkich ilosciach, jako
$rodki dezynfekcyjne badz w postaci lekéw. Przechowywane w hermetycznie zamknietych opakowaniach jed-
nostkowych producentow.

Dodatkowym zagrozeniem w budynku moze by¢ rozszczelnienie instalacji tienowej, ktéra spowoduije zin-
tensyfikowanie procesu spalania. Instalacja ta doprowadzona jest do dwéch sali na kondygnacjach od 1 do 3
pietra (w jednym pionie, tzw. sale tlenowe).

2.3.  Gestosc¢ obciazenia ogniowego.

Nie okre$la sie gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL. W pomieszczeniach technicznych,
gospodarczych oraz magazynowych, funkcjonalnie powigzanych z cze$cig ZL, przewidywana gesto$¢ obcigzenia
ogniowego nie przekracza 500 MJ/m2,

24. Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek zakwalifikowany jest zasadniczo do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. W piwnicy gtéwnie po-
mieszczenia techniczne powigzane funkcjonalnie z czescig ZL oraz pomieszczenia apteki — kategoria zagrozenia
ludzi ZL 1lI.

W budynku nie przewidziano pomieszczen, w ktérych moze przebywaé jednoczesnie ponad 30 os6b o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Sale chorych przeznaczone sg dla nie wiecej niz 6 0séb.

Liczby osdb na poszczegoinych oddziatach:

¢ Na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej znajduje sie 25 t6zek. Czes¢ pacjentdw ,,lezacych” badz poru-
szajacych sig na wozkach (po wypadkach, amputacje). Na | zmianie 2 do 3 pielegniarek oraz 3 lekarzy.
Na Il zmianie 2 pielegniarki oraz 1 lekarz dyzurny.

¢ Na Oddziale Rehabilitacji Ogoinoustrojowej znajduje sie 30 t6zek. Cze$¢ pacjentéw ,,lezacych” badz po-
ruszajacych sie na wézkach (po wypadkach, amputacje). Na | zmianie 2 do 3 pielegniarek oraz 3 leka-
rzy. Na Il zmianie 2 pielegniarki oraz 1 lekarz dyzurny.

e iejscu bytego Oddziatu Kardiologicznego planowane jest utworzenie Zaktadu Opiekuriczo — Leczniczego
z 32 tozkami. Pacjenci wymagajq statej opieki. Na | zmianie 2 pielegniarki (plus kierownik Zaktadu) oraz
2 opiekunki medyczne + lekarz. Na Il zmianie 1 do 2 pielegniarek oraz 2 opiekunki medyczne.
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¢ Na Oddziale Pulmonologicznym znajdujg sie 22 t6zka. Czes¢ pacjentdw ,lezacych”. Na | zmianie 3 pie-
legniarki (plus oddziatowa) oraz 4 lekarzy. Na |l zmianie 2 pielegniarki oraz 1 lekarz dyzurny.

o Na Oddziale Wewnetrznym znajdujq sie 22 tdzka, w tym jedno stanowisko intensywnej terapii. Wiek-
szo$¢ pacjentow ,lezacych" (6 - 7 osob). Na | zmianie 2 pielegniarki (plus oddziatowa) oraz 5 lekarzy. Na
[l zmianie 2 pielegniarki oraz 1 lekarz dyzurny.

o Na Oddziale Medycyny Paliatywnej znajduje sie 25 t6zek. Pacjenci wymagajq statej opieki. Na | zmianie
4 pielegniarki (plus oddziatowa) oraz 1 lekarz. Na |l zmianie 3 pielegniarki oraz 1 lekarz dyzurny.

e Izba Przyje¢ — na | zmianie 2 do 3 pielegniarek oraz 1 lekarz. Na Il zmianie 2 pielegniarki oraz 1 lekarz
dyzurny.

llos¢ t6zek szpitalnych wynosi 124 (+ planowe 32 t6zka na ZOL). Razem docelowo: 156

W obiekcie zatrudnionych jest 200 oséb, w tym na | zmianie moze przebywaé do 154 oséb personelu.
Na drugiej zmianie (godziny popotudniowe i nocne) moze przebywac 26 oséb personelu. Podstawowy personel
szpitala pracuje w systemie dwuzmianowym (2x12 godzin).

Ponadto dziennie do poradni szpitalnych przybywa do 50 osdb, z tego maksymalnie w grupie 50 osdb
oraz ok. 130 oséb moze dziennie przyby¢ na odwiedziny chorych — z tego maksymalnie w grupie do 80 osob.
Mozna przyjaé, ze maksymalna ilo$¢ os6b jaka moze znajdowac si¢ na terenie szpitala to ok. 400 w ciggu dnia
oraz ok. 190 w godzinach nocnych (156 pacjentow plus 26 osdb personelu - Razem 182).

2.,5.  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepujg przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem oraz pomieszczenia zakwalifiko-
wane jako zagrozone wybuchem. llosci uzywanych srodkéw dezynfekujacych i lekéw nie sg w stanie wytworzy¢
mieszaniny wybuchowej o objetosci > 0,01 m3.

2.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek obecnie stanowi jedna strefe pozarowa, w ramach koncepcji bezpieczenstwa podzielony zo-
stanie na dwie strefy pozarowe oraz zostanie wydzielony jako odrebna strefa pozarowa od budynku kuchni (poza
zakresem ekspertyzy). Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla budynku $Sredniowysokiego kategorii ZL I
zagrozenia ludzi wynosi 3500 m?, dla kategorii zagrozenia ludzi ZLIII wynosi 5000m2. Strefa pozarowa gtéwnej
czesci budynku bedzie posiadata powierzchnie 5780,66 m2.

e Strefa pozarowa Nr 1 — kondygnacje nadziemne budynku gtéwnego o powierzchni 5780,66 m2 (ZLII),
o Strefa pozarowa Nr 2 — kondygnacja piwnicy o powierzchni 1202 m2 (ZLIII),

Piwnica zostanie wydzielona jako odrebna strefa pozarowa poprzez wydzielone i oddymiane klatki
schodowe posiadajace Sciany o klasie odpornosci ogniowej REI60, dymoszczelne drzwi przeciwpozarowe o
klasie odpornosci ogniowej EIS30, (drzwi EI30 — w przypadku windy), strop o klasie odporno$ci ogniowej REIGO0,
zabezpieczenie przepustow instalacyjnych do klasy odpornosci ogniowej EI60.

Od budynku kuchni wydzielony jest poprzez tacznik zamknigty drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EIBO, Sciany o klasie odpornosci ogniowej REI120 (wykonane jako petne w pasie 4m od
$ciany budynku gtéwnego przy usytuowaniu prostopadtym oraz w pasie 8m $ciana réwnolegta), konstrukcja i
przekrycie dachu tacznika zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej odpowiednio R30 i RE30. Wa-
runek spetniony.

Brak jest mozliwosci zapewnienia ewakuacji ludzi ze strefy pozarowej ZL Il przekraczajacej 750 m? do
innej strefy pozarowej na tej samej kondygnagiji.

Kazda kondygnacja budynku zostanie podzielona na 3 strefy bezpieczne poprzez zastosowanie $cian o
klasie odpornosci ogniowej REIGO/EIG0 i zamknigcie dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie od-
pornosci ogniowej EIS60.

Dodatkowo w budynku wydzielone pozarowo $cianami o klasie odporno$ci ogniowej REI120, stropem o
klasie odpornosci ogniowej REIG0 i zamknigte drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odporno$ci ogniowej
EI60/EIS60 zostang: pomieszczenia na odpady, pomieszczenie techniczne i kottownia, pomieszczenia magazy-
nowe w obrebie apteki, pomieszczenia archiwum, hydrofornia wskazane w czesci rysunkowej ekspertyzy. Ponad-

Strona 5



EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
BUDYNKU SP ZOZ SZPITAL KOLEJOWY W WILKOWICACH-BYSTREJ UL. ZYWIECKA 19 W WILKOWICACH

to wydzielone pozarowo scianami o klasie odporno$ci ogniowej REIG0 i zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi
o klasie odpornosci ogniowej EI30/EIS30 zostang: pomieszczenia rozdzielni elektrycznej i serwerownia oraz
pomieszczenia 3.04i4.05 na 2 i 3 pietrze budynku, wskazane w czesci rysunkowej ekspertyzy.

2.7.  Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien rozprze-
strzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynku Sredniowysokiego zawierajacego strefy pozarowe
kategorii ZLII i ZL 1l zagroZenia ludzi — jest klasa ,B”. Oznacza to nastepujacq klase odpornosci ogniowej dla
poszczegoinych elementéw budynku:

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku4
Klasa odpornosci
pozarowej budynku gtéwna . . $ciana - przekrycie
) 1),
konstrukcja noéna konstrukcja dachu | strop zewnetrzna?), 2, $ciana wewnetrzna'), dachud,
1 2 3 4 5 6 7
»B” R120 R30 REI60 E160 E1304 RE30
Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| -izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1 Jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej ® odpowiednio do wymagan zawartych w

kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmu-
ja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca
kryteria okreslone w kol. 4.

) Klasa odporosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

N

Elementy budynku wykonane sg w klasie ,B” odpornosci pozarowej dla ktérej odpornos¢ ogniowa ele-
mentéw budowlanych jest nastepujaca:

a) gtéwna konstrukcja nosna R 120 — tradycyjne murowane — warunek spetniony,

b) konstrukcja dachu R 30 - konstrukcja dachu drewniana, masywno$¢ konstrukcji pozwala stwierdzi¢, ze
spetnione jest wymaganie no$nosci przez 30 minut. Wiezba zostata zabezpieczona do klasy NRO po-
przez pomalowanie — warunek spetiony,

c) przekrycie dachu RE 30 — przekrycie z blachy trapezowej, brak potwierdzenia ze blacha spetnia RE30 -
warunek nie jest spetniony.

d) stropy REI 60 — ceramiczne Ackerman oraz stropy zelbetowe o grubo$ci 0,15-0,22 m — warunek spet-
niony,

e) Sciany zewnetrzne El 60 (0«i) — w zakresie pasa miedzy kondygnacyjnego o wysokoSci co najmniej 80
cm, murowane z cegty petnej o grubosci 0,51 m — warunek spetniony,

f) $ciany wewnetrzne EI30 — Sciany wewnetrzne murowane z cegly obustronnie tynkowanej o grubosci
0,12 m - 0,38 m. Cze$¢ Scian wewnetrznych zostata wykonana z bloczkdw gazobetonowych badz z ptyt
gipsowych - warunek spetniony. Wyjatek stanowia przeszklenia bez odporno$ci ogniowej w obrebie
holu wejsciowego 1.63 przy gtdwnym wejsciu do budynku na parterze.

g) Sciany obudowy klatek schodowych REIG0 — murowane — warunek spetniony,

h) konstrukcja schodéw R60 — zelbetowe, monolityczne — warunek spetniony,

Wszystkie zastosowane elementy budynku sg nierozprzestrzeniajace ognia (NRO). Ocieplenie budynku zostato
wykonane z uzyciem samogasngcego styropianu, pokrytego siatkq z klejem i tynkiem akrylowym (metoda lekka-
mokra).

W zakresie wystroju wnetrz uzyto w budynku wytgcznie:
— materiatéw, ktdrych produkty rozktadu termicznego nie sq bardzo toksyczne i silnie dymiace,
— wykfadzin podtogowych i oktadzin $ciennych co najmniej trudno zapalnych,
— oktadzin sufitowych i sufitow podwieszonych, co najmniej niezapalnych, nie kapiacych i nie odpadaja-
cych pod wptywem ognia.
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2.8.  Warunki ewakuacji.

Pionowg droge ewakuacyjng w budynku stanowig trzy klatki schodowe klatki KO1 i K02 taczg wszystkie
nadziemne kondygnacje budynku, klatka KO3 taczy kondygnacje od parteru do 3 pietra. Wszystkie klatki schodo-
we wydzielone zostang $cianami o klasie odpornosci ogniowej REIG0 (w przypadku statego szklenia — EI60),
Klatki schodowe zamkniete bedg dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowe;
EIS30. Klatki schodowe wyposazone zostang w samoczynne urzadzenie oddymiajgce w postaci klap dymowych.

= Klatka schodowa K01, wykonana jest jako dwubiegowa. Parametry klatki schodowej sg nastepujace:
szeroko$¢ biegu co najmniej 134cm, z lokalnym zawezeniem pomiedzy barierkg i kaloryferem do
123cm, szeroko$¢ spocznika co najmniej 86¢cm, przy wejdciu na poddasze brak spocznika, wysoko$é
stopni max 17cm. Liczba stopni w biegu schodéw maksymalnie 14. Ewakuacja z klatki schodowej pro-
wadzi przez drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,3m, posiadajace nieblokowane skrzydio drzwiowe o
szerokosci co najmniej 0,9m bezposrednio na zewnatrz budynku. Mozliwe jest takze wyjscie do koryta-
rza piwnicy i z niego bezposrednio na zewnatrz przez dwie pary drzwi dwuskrzydiowych o szerokosci co
najmniej 1,4m posiadajacych nieblokowane skrzydto drzwiowe o szeroko$ci co najmniej 0,9m. Wejscia
do pomieszczen w obudowie tego korytarza zostang zamkniete dymoszczelnymi drzwiami przeciwpoza-
rowymi o klasie odporno$ci ogniowej EIS30 i EIS60.

= Klatka schodowa K02, wykonana jest jako dwubiegowa. Parametry klatki schodowej sg nastepujace:
szeroko$¢ biegu co najmniej 101cm, z lokalnym zawezeniem pomiedzy barierka i kaloryferem do 94cm
szeroko$¢ spocznika 111cm, z lokalnym zawezeniem pomiedzy barierka i kaloryferem do 107c¢m, wyso-
ko$¢ stopni max 18cm. Liczba stopni w biegu schodéw maksymalnie 11. Ewakuacja z klatki schodowej
na poziomie 1 pietra prowadzi przez drzwi 0 szeroko$ci 0,93m, nastepnie przez dwie pary drzwi dwu-
skrzydtowych o szeroko$ci kolejno 1,63m i 1,4m posiadajacych nieblokowane skrzydto drzwiowe o sze-
rokosci co najmniej 0,9m. Na poziomie piwnicy wystepujg zewnetrzne drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci
1,2m z rdwny podziatem skrzydet drzwiowych, stuzace do napowietrzania klatki schodowej — drzwi nie
sq traktowane jako wyj$cie ewakuacyjne.

= Klatka schodowa K03, wykonana jest jako dwubiegowa. Parametry klatki schodowe] sq nastepujace:
szeroko$¢ biegu z parteru na 1 pietro 97cm, pozostate co najmniej 135cm, szeroko$¢ spocznika przy
przejSciu z parteru na 1 pietro 109cm, pozostate co najmniej 125cm, wysokos¢ stopni max 16,5¢cm.
Liczba stopni w biegu schodéw maksymalnie 11, jedynie z parteru na 1 pietro liczba stopni 16. Ewakua-
cja z klatki schodowej prowadzi na zewnatrz na poziomie pigtra 1 przez dwie pary drzwi dwuskrzydio-
wych o szeroko$ci 1,48m i 1,54m, podsiadajgce nieblokowane skrzydto drzwiowe o szeroko$ci co naj-
mniej 0,9m.

= Schody techniczne na poddasze (przy szybie windowym — obok klaki K02) wykonane jako dwubie-
gowe. Parametry schoddw sg nastepujace: szerokos¢ biegu co najmniej 80cm, wysoko$¢ stopni max
20cm. Wejscie na bieg schodowy zamkniete zostanie drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej EIS30.

W budynkach opieki zdrowotnej zabrania sig¢ stosowania schodéw z noskami i podcieciami. Wszystkie
schody w budynku majg noski. Warunek nie jest spetniony.

W budynku znajdujg sie dwa szyby windowe, jeden znajduje sie w duszy klatki KO3, a drugi obok klatki
K02 wydzielony wraz z korytarzykiem prowadzacym do windy $cianami o klasie odpornosci ogniowej REIGO0, od
strony korytarzy zostanie zamknigty drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30, na po-
ziomie 1 pietra przy wyjéciu na zewnatrz budynku posiada drzwi bezklasowe.

Ewakuacja z budynku oparta jest o uktad korytarzowy prowadzacy do wydzielonych i oddymianych kla-
tek schodowych lub bezposrednio na zewnatrz budynku.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami o szerokoSci co najmniej
0,9m, w przypadku drzwi stuzacych do ewakuaciji do trzech osob o szerokosci 0,8m. Cze$¢ drzwi do niewielkich
pomieszczen, posiadajg szeroko$¢ co najmniej 0,6m, do czesci pomieszczen prowadzg drzwi dwuskrzydiowe o
szerokoSci skrzydta co najmniej 0,6m, ponadto wystepujg pojedyncze przypadki, gdzie do pomieszczen przezna-
czonych dla wiecej niz 3 0s6b prowadza drzwi o szerokosci 0,8m. Warunek nie jest spetniony.
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Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢
nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej, to jest 1,4m. Wyjscia z budynku posiadajg nastepujace szero-
kosci: wyjScie z klatki KO1 1,3m; wyjscie z komunikacji przy klatce K01 1,4m i kolejne 1,42m; na poziomie parteru
wejscie gtéwne do budynku prowadzi przez dwie pary drzwi rozsuwanych o szeroko$ci 1,2m pierwsze i 1,47m
drugie sterowane z systemu sygnalizacji pozarowej; na poziomie 1 pigtra ewakuacja z klatki K02 prowadzi przez
drzwi o szerokosci 0,93m, nastepnie przez dwie pary drzwi dwuskrzydtowych o szerokosci kolejno 1,63m i 1,4m.
ewakuacja z klatki KO3 prowadzi przez dwie pary drzwi dwuskrzydtowych o szerokosci 1,48m i 1,54m. Na pozio-
mie 3 pietra w pomieszczeniu socjalnym pacjentéw znajdujg sie drzwi prowadzace bezposrednio na zewnatrz
budynku o szeroko$ci 0,9m, jednak nie sg traktowane jako wyjscie ewakuacyjne. Warunek nie jest spetniony.

Drzwi wieloskrzydtowe w budynku powinny posiadaé szerokos¢ nieblokowanego skrzydta co najmniej
0,9m. Warunek nie jest spetniony.

Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych istniejacych i projektowanych powinna wynosié nie mniej niz 2,0m. Wy-
soko$¢ pojedynczych drzwi wynosi 1,96m, ponadto w cze$ci pomieszczen technicznych wystepuja drzwi o wyso-
ko$ci co najmniej 1,9m, a w dwoch przypadkach co najmniej 1,8m. Warunek nie jest spetniony.

Wszystkie drzwi automatycznie rozsuwane bedg posiadaty konstrukcje umozliwiajacg ich automatyczne
i reczne otwieranie bez mozliwosci ich blokowania, samoczynne ich rozsuniecie i pozostawienie w pozycji otwar-
tej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez system sygnalizacji pozarowe;j.

Wejscie do trzech pomieszczen na poziomie 2 pietra ze wzgledu na roznice poziomu posadzek po-
mieszczen wzgledem korytarza prowadzi poprzez stopien o wysokosci 0,38m zlokalizowany bezpo$rednio przy
drzwiach pomieszczen Warunek nie jest spetniony.

Diugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40 m i nie prowadzi przez wiecej niz
trzy pomieszczenia, za wyjatkiem zespotu pomieszczef endoskopii gdzie prowadzi przez 4 pomieszczenia. W
przypadku przebudowy pomieszczen endoskopii (wariant 2 zagospodarowania pomieszczen), nieprawidtowosé
nie bedzie wystepowata. Szeroko$¢ przejscia w pomieszczeniu powinna wynosi¢ co najmniej 0,9m, a jezeli przej-
$cie to stuzy do ewakuacji do 3 osdb 0,8m. W przypadku pomieszczen apteki, ewakuacja prowadzi przez uktad
pomieszczen, pomieszczenie ,komunikacja 09” traktowane jest jako komunikacja wewnetrzna. Warunek nie jest

spetniony.

Diugos¢ dojécia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZLII powinna wynosi¢ do 10m w przypadku jednego
kierunku ewakuacji. W przypadku dwach kierunkow ewakuaciji dugos¢ dojécia powinna wynosi¢ 40m dla dojscia
krétszego i 80m dla dojScia dtuzszego. Natomiast w strefie ZLIII 30m w przypadku jednego dojscia w tym nie
wiecej niz 20m po poziomej drodze ewakuacyjnej i 60m dla dojécia krétszego lub 120 dla dtuzszego w przypadku
dwoch kierunkow ewakuacji. W zasadniczej cze$ci budynku wystepujg dwa kierunki ewakuacii i ich dtugosci nie
zostaty przekroczone, na poziomie piwnic (ZLIII) wystepuje jeden kierunek ewakuacji z pomieszczen w potudnio-
wo-wschodnim narozniku, skad dtugo$é doj$cia po poziomej drodze ewakuacyjnej wynosi 28m. W strefie ZLII z
pomieszczen w potudniowo-wschodnim narozniku do klatki schodowej K03 diugo$¢ dojscia wynosi od 12m do
17,46m, na trzecim pietrze z pomieszczenia 4.66 dtugo$¢ dojScia wynosi 11m. Warunek nie jest spetniony.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1,4m. Dopuszcza sie zmniej-
szenie szeroko$ci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacii nie wiecej niz
20 osob. Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjcie na droge ewakuacyjng, nie mogq po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. W wiekszosci przypadkéw zastosowano drzwi wyktadane, ponadto
mozna zastosowac¢ drzwi wyposazone w samozamykacze. Drogi ewakuacyjne zostang podzielone na odcinki o
dtugosci nieprzekraczajacej 50m poprzez projektowane $ciany o klasie odpornosci ogniowej REIGO/EIG0 i drzwi
przeciwpozarowe 0 klasie odpornosci ogniowej EIS60. Warunek spetniony.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m. Dopuszcza sie lokalne obnizenie do
wysoko$ci 2 m na odcinku nie wiekszym niz 1,5 m, na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m. Wa-
runek spetniony.

Drogi ewakuacyjne posiadajg obudowe o klasie odpornosci ogniowej EI30, za wyjatkiem przeszklen w
obrebie holu wejsciowego 1.63 przy gtdéwnym wejsciu do budynku na parterze. Warunek nie jest spetniony.

Strona 8



EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
BUDYNKU SP ZOZ SZPITAL KOLEJOWY W WILKOWICACH-BYSTREJ UL. ZYWIECKA 19 W WILKOWICACH

29. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek gtéwny szpitala usytuowany jest w odlegtosci 34 m od budynku stacji TRAFO z rozdzielnig
Sredniego i niskiego napiecia, 28 m od zbiornika tlenu oraz 12,25 m (8,0 m od skrzydta potudniowego) od budyn-
ku kuchni (potaczonego z nim przewigzka). Pozostate budynki gospodarcze sq usytuowane na tej dziatce w odle-
gtosci ponad 15 m od przedmiotowego budynku. Wymagane odlegto$ci tego budynku od obiektéw usytuowanych
na sasiednich dziatkach zostaty zachowane (wynoszg ponad 15 m).

Najblizej usytuowane w sasiedztwie inne budynki znajdujg sie w odlegtosciach przekraczajacych odle-
gtosci minimalne okreslone w ,warunkach technicznych”. Odlegtosci budynku do granicy sasiednich dziatek prze-
kraczajg 4,0m.

2.10. Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja elektryczna

W instalacji elektrycznej zastosowany jest przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu
do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru, wykonany na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Budynek posiada dwa niezalezne zasilania elektryczne z uktadem samoczynnego zatgczania rezerwy
na wypadek awarii zrodta podstawowego. Zasilanie realizowane jest z kierunkow Rybarzowice i Bielsko-Biata
(»Stalownik") siecig napowietrzng 15 kV. Prad z sieci $redniego napiecia doprowadzony jest do wolno stojacego
budynku rozdzielni gtéwnej - podstacji transformatorowej (dwa transformatory po 250 kVA) - usytuowanego na
terenie Szpitala, w odlegtosci ok. 34 m od budynku gtéwnego. Przetaczanie zasilania nastepuje automatycznie
poprzez SZR. Z rozdzielni niskiego napiecia podstacji transformatorowej jest zasilana dwoma kablami gtéwna
rozdzielnia pradu elektrycznego budynku szpitala oraz dwoma odrebnymi kablami: RTG i budynek kuchni. W
rozdzielni niskiego napiecia podstacji brak jest gtownego wytacznika do wytaczenia zasilania ww. odbioréw. Po-
nadto obok podstaciji transformatorowej jest usytuowany wolno stojacy budynek z agregatem pradotwérczym o
mocy 250 kVA.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej

W budynku wystepujg oba rodzaje wentylacji: grawitacyjna i mechaniczna. Wentylacja grawitacyjna,
wspomagana mechanicznie w pomieszczeniach sanitariatow. W przypadku przebudowy instalacji wentylacyjnej i
zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno -wywiewnej, spetnione zostang wszystkie wymagania przepi-
sow techniczno-budowlanych w tym zakresie.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Przewody wentylacyjne wykonane sg z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne okfadziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni
w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi wykonano z materiatéw co naj-
mniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczac 0,25m.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpoza-
rowego oraz przegrody pomieszczen zamknietych (wydzielonych pozarowo) nalezy wyposazy¢ w przeciwpoza-
rowe klapy odcinajace z wyzwalaczem termicznym.

Instalacja odgromowa

Budynek chroniony jest instalacjg odgromowg w wykonaniu podstawowym, zgodnie z obowigzujacymi
normami w tym zakresie.

Instalacja grzewcza

Pomieszczenia ogrzewane sg z kottowni gazowej z kottami o mocy ciepinej 450 kW (dwa kotty 0 mocy
225 kW kazdy), kottownia zostata wyposazona w aktywny system bezpieczenstwa, ktéry w przypadku rozszczel-
nienia instalacji automatycznie odcina zasilanie budynku w gaz. Kottownia gazowa pomimo, ze od strony jej usy-
tuowania znajduje sie catkowicie nad ziemig, to formalnie znajduje sie w kondygnacji podziemnej (ta sama kon-
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dygnacja po przeciwnej stronie budynku zostata zgtebiona o wigcej niz potowe ponizej poziomu ziemi), jest to
zwigzane z lokalizacjg szpitala w terenie gorskim. Pomieszczenie kottowni zostanie wydzielone $cianami REIGO i
zamkniete drzwiami EI30. Warunek w zakresie lokalizacji pomieszczenia nie jest spetniony.

2.11. Wyposazenie w gasnice.

Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe w ilosci 2 kg lub 3 dm? na kazde 100 m2 powierzchni, z
zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci, co najmniej 1 m. Miejsca
lokalizacji gasnic oznakowane sg zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN SO 7010:2012.

212. Urzadzenia przeciwpozarowe.

System sygnalizacji pozarowej

W budynku zastosowany zostanie system sygnalizacji pozarowej zapewniajacy jego catkowitg ochrone.
Oznacza to, ze chronione bedg wszystkie zasadnicze pomieszczenia, za wyjatkiem tych zwolnionych zgodnie z
przyjetym standardem projektowym. Szczeg6towe rozwigzania w tym zakresie, a w szczegdlnosci dobdr elemen-
tow systemu (centrala, czujki, sygnalizatory, reczne ostrzegacze pozarowe, kable), a takze sposdb ich rozmiesz-
czenia zostang okre$lone w projekcie technicznym tego systemu. Szczegdtowy algorytm wysterowar obejmowac
bedzie nastepujgce dziatania:

a) transmisje sygnatu alarmu pozarowego do KM PSP w Bielsku-Biatej,

b) wyemitowanie na poszczegéinych kondygnacjach budynku dzwiekowego sygnatu ostrzegawczego (po-
przez sygnalizatory akustyczne),

c) uruchomienie urzadzen oddymiajacych klatki schodowe,

d) zatrzymanie pracy mechanicznej wentylacji bytowej,

e) zamknigcie wszystkich drzwi przeciwpozarowych, ktére podczas normalnego uzytkowania utrzymywane
sq W pozyciji otwartej,

f)  odblokowanie zamkéw w drzwiach objetych kontrolg dostepu (jezeli taka bedzie wystepowata),

g) spowodowanie zjazdéw dzwigdw osobowych na najnizszy poziom i zablokowanie ich w pozycji z otwar-
tymi drzwiami, wykonany zgodnie z projektem technicznym, uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabez-
pieczen przeciwpozarowych.

Szczegoty w tym zakresie zawarte zostang w opracowanym dla budynku scenariuszu pozarowym.

Instalacja oddymiajaca

Klatki schodowe K01, K02 i KO3 wyposazone zostang w samoczynne urzgdzenia oddymiajace w postaci
klapy dymowej, zaprojektowane wg zasad wiedzy technicznej. Kompensacja powietrza zapewniona zostanie
poprzez automatyczne otwarcie drzwi zewnetrznych. W przypadku prowadzenia tzw. ,komindw” z przestrzeni
klatki do zabudowanych w dachu klap dymowych, zostang one obudowane od przestrzeni poddasza przegrodg o
klasie odporno$ci ogniowej EIGO/REIGO0.

Urzadzenia te zostang wykonane w oparciu o projekt techniczny uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabez-
pieczen przeciwpozarowych wg odpowiedniego standardu projektowego.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Budynek wyposazony zostanie w instalacje wodociggowa przeciwpozarowq z hydrantami wewnetrznymi
25 z wezem potsztywnym, instalacja pokrywac bedzie swym zasiegiem catg powierzchnie budynku, wykonana
zostanie w sposéb spetniajacy wymagania obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych w tym zakresie. Hy-
dranty zlokalizowane sg na drogach komunikacji ogéinej.

Zasieg hydrantu 25 w poziomie powinien obejmowaé¢ catg powierzchnie strefy pozarowej lub pomiesz-
czenia z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego i efektywnego zasiegu rzutu pradu
gasniczego. Zasieg dziatania hydrantu 25 o dtugosci weza 30m dla strefy ZL wynosi 33m. Instalacja powinna by¢
wykonana z rur stalowych ocynkowanych i zapewnia¢ wydajno$¢ 1,0 I/s, przy ci$nieniu 0,2 MPa. Instalacja wodo-
ciggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji
budynku, z dwoch sasiednich hydrantow. Szczegdtowe rozwigzania w tym zakresie, zostaty okreslone w projek-
cie uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpo-
zarowych.
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Dopuszcza sie przytaczanie do przewoddw zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej przy-
boréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wy-
ptywu wody z instalacji. Mozliwo$¢ poboru wody do celow przeciwpozarowych o wymaganych parametrach ci-
$nienia i wydajnosci powinna w budynku byC zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systeméw badz
urzadzen.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W budynku zastosowana zostanie instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Oprawy indywidu-
alne zastosowane bedg w klatkach schodowych oraz na drogach komunikacji ogéinej w budynku. Zapewnione
zostanie ponadnormatywne natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego na poziomie 2 Ix, w pozostatym zakresie insta-
lacja spetniaC bedzie wymagania okreslone w Polskich Normach PN-EN 1838 i PN-EN 50172,

Instalacja zostanie wykonana w oparciu o projekt techniczny uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpie-
czen przeciwpozarowych

2.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla budynku niezbedna ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s. Zapewniona
jest z dwoch podziemnych zbiornikow przeciwpozarowych o pojemnosci 100 m® kazdy zasilanych z sieci miej-
skiej. Zbiorniki wyposazone sg w dwa kro¢ce ssawne zakoriczone nasadami 110 mm zlokalizowanymi przy placu
manewrowym po stronie zachodniej budynku. Dodatkowo przy ul. Zywieckiej w poblizu wjazdu na teren szpitala
(po przeciwnej stronie ulicy) znajduje sie hydrant zewnetrzny nadziemny DN8O0, ktory znajduje sie w linii prostej w
odlegtosci 145 m od budynku szpitala. Lokalizacje zbiornika i hydrantu przedstawiono na zataczonym planie
zagospodarowania terenu.

214. Droga pozarowa.

Do analizowanego budynku powinna by¢ doprowadzona droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu. Droga
pozarowa o szeroko$ci 4,0 m powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku w odlegtosci 5-15 m od Scian
i zapewnia¢ przejazd bez koniecznosci cofania lub powinna byé zakoriczona placem manewrowym o wymiarach
20 m x 20 m, wzglednie mozna przewidzie¢ inne rozwigzanie umozliwiajgce zawrdcenie pojazdu. Przy czym
dopuszcza si¢ wykonanie odcinka drogi pozarowej o dtugoSci nie wiekszej niz 15 m, z ktorego wyjazd jest mozli-
wy jedynie przez cofanie pojazdu. Droga ta musi by¢ potaczona utwardzonym doj$ciem o dtugosci do 50 m i
szeroko$ci 1,5m z wyjsciem ewakuacyjnym z budynku, przez ktore mozliwy jest dostep do kazdej strefy pozaro-
wej. Droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi ha nawierzchnie jezdni co najmniej
100 kN. Promien zewnetrzny drogi pozarowej nie powinien by¢ mniejszy niz 11 m. Pomiedzy drogg pozarowg a
$ciang budynku nie powinny wystepowac state elementy zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy 0 wyso-
kosci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicz-
nych.

Dojazd do budynku szpitala zapewniony jest wytacznie od strony ul. Zywieckiej droga wewnetrzna, ktéra
z uwagi na istniejace uwarunkowania terenowe oraz zabudowe obiektow szpitalnych nie spetnia wszystkich wy-
magan okreslonych w przepisach przeciwpozarowych dla drog pozarowych.

Droga posiada wymagang szerokos¢ co najmniej 4,0m oraz nosnos¢ 100kN na o$ i promienie ze-
wnetrzne tuku drogi minimum 11m, jednak przebiega pod duzym nachyleniem dochodzacym do 21%, wynika-
jacym z istniejacych warunkéw terenowych (zbocze Gory Rogacz), wzdtuz frontowej, zachodniej strony budynku,
w odlegtosci od 17m do 22,3m od jego $ciany. Prowadzi ona obok wyznaczonego przez szpital placu manew-
rowego i stanowiska czerpania wody po pdtnocnej stronie budynku i biegnie dalej pod przewigzka (przeswit co
najmniej 4 m) - faczacq budynek szpitala z budynkiem dawnej kuchni (na tym odcinku zblizenie drogi poza-
rowej do budynku szpitala na 3,9 m). Droga ta po stronie potnocno-wschodniej zakofnczona jest placem ma-
newrowym_o dtugosci 19,4m oraz zréznicowanej szerokosci od 16,6m do 19,0m. Plac manewrowy usytuo-
wany jest blizej niz 5 m od $cian budynku szpitala.
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W zwiazku z brakiem mozliwosci spetnienia wszystkich wymagan przepisow przeciwpozarowych dot.
drogi pozarowej, w dalszej czesci opracowania oraz na zataczonym planie sytuacyjnym przedstawiono rozwigza-
nia zamienne w tym zakresie.

3. Zakres niezgodnosci, ktore nie zostana doprowadzone w budynku do
stanu zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi oraz
przeciwpozarowymi

W wyniku dokonanej analizy w zakresie ochrony przeciwpozarowej, autorzy opracowania stwierdzili, ze
spetnienie wszystkich wymagan w sposob wprost wynikajacy z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami), nie jest w tym budynku mozliwe. Dotyczy to:

a) wysokosci progéw w drzwiach wejsciowych do wskazanych pomieszczen (§62 ust. 3).

Wejscie do 3 pomieszczen na poziomie Il pietra ze wzgledu na rdznice poziomu posadzek pomieszczen
wzgledem korytarza prowadzi poprzez stopiei zlokalizowany bezpo$rednio przy drzwiach pomieszczen,
brak mozliwo$ci technicznych wykonania z faktu, Ze strop catego budynku musiatby by¢ podniesiony o 0,38
m, a co za tym idzie wyburzone i wybudowane na nowo klatki schodowe.

b) szerokosci biegow, spocznikéw, oraz wysokosci stopni w klatkach schodowych K1, K2, K3, K4 (§68
ust. 1i2).

Szczegotowe parametry techniczne klatek zostaty podane w tresci ekspertyzy. Spetnienie tych wymagan nie
jest mozliwe ze wzgledow typowo konstrukcyjnych i budowlanych. Doprowadzenie do odpowiednich para-
metréw wymagatoby naruszenia konstrukcji nosnej obiektu.

c) liczby stopni w jednym biegu schodéw zewnetrznych (§69 ust. 3).

Bieg schodowy zewnetrzne z 15 stopniami stuzy do ewakuacji z wejScia gltownego z ktdrego istnigje inna
droga ewakuacyjna, a warunki terenowe powodujg duze utrudnienie wykonania prawidfowych schodéw z
maksymalnie 10 schodami w biegu),

d) wystepowania w budynku schodéw z noskami (§69 ust. 8).

Stopnie schodow w budynku posiadajg noski, likwidacja noskdw przy stopniach poprzez skucie mogtaby na-
ruszyc konstrukcje nosng biegow schodowych, w zwigzku z czym likwidacja nieprawidtowo$ci wymagataby
wyburzenia | wykonania na nowo klatek schodowych,

e) lokalizacji kottowni na paliwo gazowe w piwnicy budynku (§176 ust. 1).

Kottownia o facznej mocy kottow 450 kW pozostanie w piwnicy budynku, zostanie jednak wydzielona $cia-
nami EI60 i stropem REI60 od innych czesci budynku, a takze zamknigta drzwiami EI30, oraz wyposazona
w aktywny system detekcji gazu odcinajacy doptyw gazu w przypadku awarii oraz w przypadku wykrycia po-
Zaru w budynku przez system sygnalizacji pozaroweyj,

f)  klasy odpornosci ogniowej przekrycia dachu (§216 ust. 1).

Blacha trapezowa zastosowana w budynku nie spefnia wymogu RE30 - dostosowanie przekrycia do wymo-
gow przepiséw wymagatoby wymiany dachu w catym budynku.

g) dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej (§227 ust. 1).

W ramach koncepcji bezpieczeristwa piwnice zostang wydzielone jako odrebna strefa pozarowa o
powierzchni 1202 m2. Pozostata czes¢ budynku (parter, | pietro, Il pietro, Ill pietro i sala na poddaszu)
stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 5780,66 m2. Maksymalna dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej w budynku Sredniowysokim (3500 m2) zostata przekroczona. Mozna jednak uznac, ze kazda
kondygnacja budynku stanowi tzw. ,strefe bezpieczng” z uwagi na fakt, Ze stropy spetniajg wymagany
parametr REI60 oraz wszystkie klatki schodowe i szyby windowe zostaty obudowane Scianami REI60,
zamkniete drzwiami EIS30 oraz wyposazone w urzgdzenia stuzace do usuwania dymu (klapy dymowe),
wystepuje jednak problem techniczny zwigzany z zabezpieczeniem instalacji wentylacyjnej przechodzacej
przez stropy kondygnacji nadziemnych i prawidtowe wydzielenie kazdej kondygnacji wymagato by w
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h)

j)

k)

praktyce konieczno$¢ wymiany istniejgcej wentylacji na nowa, w zwigzku z powyZzszym uznano brak
zasadno$ci takiego rozwigzania.

mozliwo$ci ewakuacji ludzi ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajacej 750 m2 do innej
strefy pozarowej na tej samej kondygnacji (§227 ust. 5).

Brak mozliwosci spefnienia tego wymagania wynika z braku moZzliwoSci technicznych wykonania prawidto-
wego wydzielenia przeciwpozarowego stref pozarowych na kondygnacji — wymagato by to konieczno$ci
Zamurowania badz wymiany stolarki okiennej na stolarke EI60 w bardzo szerokim zakresie. Proponuje sie
wykonanie w dwéch miejscach na kazdej kondygnacji Scian REI60 (EI60, jezeli inwestor zdecyduje sie na
Sciany szklane) z drzwiami EIS60 umoZliwiajgcymi transport pacjentow na t6zkach. Utworzone w ten sposob
strefy bezpiecznej ewakuacji pacjentéw w ocenie autordw spetniq stawiane zafoZenie jakim jest mozliwosé
przemieszczenia 0s6b w bezpieczne migjsce na tej samej kondygnacji w przypadku poZaru.

prowadzenia przej$cia ewakuacyjnego przez wiecej niz trzy pomieszczenia (§237 ust. 8).

Problem dotyczy zespotu pomieszczen RTG gdzie przejcie prowadzi przez 4 pomieszczenia. Biorac pod
uwage fakt ze we wskazanej przestrzeni przebywac wraz z pacjentem poddawanym badaniu bedg osoby
doskonale zaznajomione z obiektem, brak spetnienia tego wymagania nie bedzie miat negatywnego wplywu
na uzytkownikow w przypadku konieczno$ci ewakuacii.

szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia (§239 ust. 1).

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z niewielkich pomieszczen, posiadajg szeroko$¢ co najmniej 0,6m,
ponadto wystepujg pojedyncze przypadki gdzie do pomieszczefi przeznaczonych dla wiecej niz 3 0séb pro-
wadzg drzwi o szerokosci 0,8m. W sytuacji, kiedy szerokoS¢ tych drzwi zapewnia warunki ewakuacji dla ilo-
Sci 0s6b (wg przelicznika wynoszacego 0,6m na kazde 100 0sob), ktdre tymi drzwiami bedq musiaty sie
ewakuowac w warunkach zagroZenia, warunek doprowadzenia ich wymiaréw do stanu zgodnego z przepi-
sami jest ekonomicznie nieuzasadniony.

szerokosci drzwi stanowiacych wyj$cie ewakuacyjne na zewnatrz budynku (§239 ust. 4).

Szerokos¢ drzwi z klatki schodowej KO1 wynosi 1,3m, z klatki tej zapewniono réwniez inny kierunek ewaku-
acji, rowniez na poziomie piwnicy. Szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej K02 zawe-
Zona do 0,93 m - istniejgce uwarunkowania budowlane nie pozwalajg na wykonanie wiekszego otworu. Na-
lezy zaznaczyc¢, ze ewakuacja z klatki K02 moZliwa jest alternatywnie do kondygnacji piwnicy (bedacej w
odrebnej strefie pozarowej) lub parteru skad prowadzg wyjscia bezpo$rednio na zewnatrz. Drzwi rozsuwane
ha drodze ewakuacyjnej do gtownego wejScia do budynku posiadajg szerokosc¢ 1,2m. W sytuacji, kiedy sze-
roko$c tych drzwi zapewnia warunki ewakuacji dla iloci 0s6b (wg przelicznika wynoszacego 0,6m na kazde
100 0sob), ktore tymi drzwiami bedq musiaty sie ewakuowac w warunkach zagroZenia, warunek doprowa-
dzenia ich wymiaréw do stanu zgodnego z przepisami jest ekonomicznie nieuzasadniony.

wysokosci drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne (§239 ust. 6).

Nieprawidfowos¢ dotyczy pojedynczych drzwi do pomieszczen ktdre posiadajg wysoko$c 1,96m, ponadto w
czeSci pomieszczen technicznych wystepujg drzwi o wysokoSci co najmniej 1,9m, a w dwoch przypadkach
co najmniej 1,8m. Uwarunkowania lokalne sprawiajg ze nie ma mozliwo$ci zwigkszenia wymiaréw otworéw
drzwiowych bez naruszenia konstrukcji nosnej budynku. W przypadku drzwi do pomieszczen w ktérych za-
nizona jest wysoko$c drzwi o zaledwie 1 cm wymiana ich na nowe jest nieadekwatna do osiggnietych celow.

szerokosci nieblokowanego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych (§240 ust. 1).

Szeroko$c¢ nieblokowanego skrzydta drzwi dwuskrzydfowych prowadzacych do kilku sal chorych zawezona
jest co najmniej do 0,6 m — W sytuacji, kiedy szeroko$c tych drzwi zapewnia warunki ewakuacji dla ilosci
080b (wg przelicznika wynoszacego 0,6m na kazde 100 0sdb), ktore tymi drzwiami bedg musiaty sie ewa-
kuowac w warunkach zagrozenia, warunek doprowadzenia ich wymiarow do stanu zgodnego z przepisami
Jest ekonomicznie nieuzasadniony. Ponadto doje drzwi nie moze zosta¢ wymienione, ze wzgledu na Stano-
wisko Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Katowicach Delegatura w Bielsku Biafej.

klasy odpornosci ogniowej obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej (§241 ust. 1).

Istniejace Scianki aluminiowe od strony pomieszczenia sklepu medycznego i kiosku przy wejsciu gtownym
do budynku (hol 1.63) nie posiadajg klasy odpornosci ogniowej EI30 jak dla obudowy poziomej drogi
ewakuacyjnej. Jednak biorac pod uwage fakt, ze osoby z tej kondygnacji majgq dwie alternatywne drogi
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ewakuacyjne (do klatki KO1 oraz do klatki KO2), brak spetnienia tego wymagania nie bedzie miat
negatywnego wptywu na bezpieczenstwo uzytkownikdw w sytuacji zagrozenia.

o) dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji ze strefy pozarowej
ZLII, dtugosci dojscia ewakuacyjnego po poziomej drodze ewakuacyjne w strefie pozarowej ZLIII
(§256 ust. 3).

Przekroczona dfugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji — w zwigqzku z takim ukfa-
dem budynku, ze klatka KO3 nie jest skrajnie zlokalizowana cze$¢ pomieszczen posiada tylko jeden kieru-
nek ewakuacji. Po wykonaniu wszystkich zadan wynikajgcych z ninigjszego opracowania (wydzielenie i od-
dymienie klatek schodowych) najdfuzsza dfugo$¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuacji na Ill pietrze be-
dzie wynosita 17,46 m do klatki KO3 (nalezy zauwazyc Ze tej czeSci pietra Ill istnigje alternatywna niezgodna
jednak z przepisami mozliwo$¢ ewakuacji prowadzgca na nieutwardzone zbocze gorskie), dfugo$¢ dojscia
pietro nizej bedzie wynosita 15,17 m, a na pierwszym pietrze — 11,68 m, na trzecim pietrze z jednego po-
mieszczenia w potnocnym skrzydle dtugosc¢ dojscia wynosi 11m. Na poziomie piwnic z pomieszczen w po-
fudniowo-wschodnim narozniku dfugo$c¢ dojScia po poziomej drodze ewakuacyjnej wynosi 28m. W pozosta-
fych czesciach budynku dfugosci dojscia bedq zgodne z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

Pozostate wymagania wynikajace z przepiséw techniczno-budowlanych zostang w rozpatrywanym bu-
dynku zrealizowane w sposob bezposrednio z nich wynikajacy. Nie mniej jednak, z uwagi na brak spetnienia
wskazanych powyzej wymagan konieczne stato si¢ zastosowanie trybu okreslonego w §2 ust. 3a rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i zaproponowanie rozwigzan zastepczych, ujetych w koncepcji bezpieczenstwa obiektow,
ktdre zrekompensujg nieprawidtowosci i zapewnig uzytkownikom obu budynkdw, jak réwniez ekipom ratowni-
czym odpowiednie warunki bezpieczenstwa, nie gorsze niz wprost wynikajace z przepisow.

Zestawienie wymagan, ktérych nie mozna spemi¢ w stosunku do rozporzadzenia Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030):

a) odlegtosci blizszej krawedzi jezdni drogi pozarowej oraz placow manewrowych od $cian budynku
oraz sposobu doprowadzenia drogi pozarowej do stanowiska czerpania wody (§12 ust 2),

b) zapewnienia wymiaréw co najmniej 20 m x 20 m dla palcu manewrowego pomiedzy budynkiem
szpitala a budynkiem dawnej kuchni (§12 ust 9),

c) przekroczenia nachylenia podiuznego drogi pozarowej powyzej 5% w miejscach jej
doprowadzenia (§13 ust. 1),

d) zachowania minimalnej wysokosci 4,2m przejazdu na obudowany teren pomiedzy budynkiem
szpitala a budynkiem dawnej kuchni (§14 ust. 1),

Brak prawidtowej drogi pozarowej dla budynku w miejscach dostepu do jego Scian (oddalenie od budyn-
ku na ponad 15m, zblizenie na mniegj niz 5m i nachylenie podfuzne ponad 5%) oraz do stanowiska czer-
pania wody do celéw przeciwpozarowych - Dojazd do budynku szpitala, jedyng drogg od strony ul. Zy-
wieckiej (ok. 350 m), z uwagi na istniejgce uwarunkowania terenowe i zabudowe obiektow szpitalnych
nie spefnia wymagan okreslonych dla drég pozarowych. Droga dojazdowa o szeroko$ci minimum 4,0m i
nosnosci 100kN na o$ przebiega pod duzym nachyleniem, wynikajacym z istniejgcych warunkéw tere-
nowych (zbocze Gory Rogacz), wzdfuz frontowej, zachodniej strony budynku, w odlegtosci od 17m do
22,3m od jego $ciany. Prowadzi ona obok wyznaczonego przez szpital placu manewrowego i stanowi-
ska czerpania wody po potnocnej stronie budynku i biegnie dalej pod przewigzkg (prze$wit co najmniej 4
m) - 1gczqcq budynek szpitala z budynkiem dawnej kuchni (na tym odcinku zblizenie drogi pozarowej do
budynku szpitala na 3,9 m). Droga ta po stronie pétnocno-wschodniej zakoriczona jest placem manew-
rowym o dfugosci 19,4m oraz zrdznicowanej szeroko$ci od 16,6m do 19,0m. Plac manewrowy usytuow-
any jest blizej niz 5 m od $cian budynku szpitala.
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4. Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru, przy uwzglednieniu
istniejacych rozwiazan techniczno-budowlanych

Istniejace w budynku uwarunkowania, w tym w szczegdlnosci ,techniczno-budowlane” powoduja, ze nie
ma mozliwosci spetnienia w nim w sposob bezposredni wszystkich wymagan okreslonych w obowigzujacych
,warunkach technicznych” i w przepisach przeciwpozarowych. Warunki te nie gwarantuja w przypadku wystapie-
nia pozaru odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa dla ich uzytkownikéw. W obecnej sytuacji wprowadzone
zabezpieczenia pozarowe nie gwarantujg petnego bezpieczenstwa uzytkownikom obiektu, oraz w petni bezpiecz-
nych warunkow ewakuacji. W takiej sytuacji mozliwo$¢ ewakuacji pacjentow moze by¢ mocno ograniczona. A
zatem kazdy pozar jest w stanie zagrozi¢ wszystkim uzytkownikom analizowanego budynku.

Majac na uwadze powyzsze, proponujgc w kolejnym punkcie rozwigzania zamienne, dobrano je przyj-
mujac nw. priorytety sktadajace sie na koncepcije bezpieczenstwa dla uzytkownikow i ekip ratowniczych:

— szybkie wykrycie pozaru w poczatkowej jego fazie i jednoznaczne wskazanie miejsca jego wystapienia
oraz zaalarmowanie o0 nim personelu Szpitala,

— zapewnienie stref bezpiecznych na kazdej kondygnacji, co umozliwi prowadzenie ewakuacji w obrebie
tej samej kondygnacii, bez konieczno$ci ewakuacji pacjentéw w pionie — klatkami schodowymi,

— maksymalne skrécenie dtugosci drog ewakuacyjnych,

— umozliwienie dotarcia ekipom ratowniczym na kazdg kondygnacje bezpiecznymi pionowymi drogami
ewakuacyjnymi (klatkami schodowymi),

— wydzielenie pozarowe pomieszczen o szczegdlnym zagrozeniu,

— spetnienie wszystkich (poza wymienionymi powyzej) wymagan przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych.

5. Proponowane rozwigzania zamienne zapewniajace bezpieczenstwo
pozarowe w budynku

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom budynkdw, a w szczegoinosci mozliwosci bezpiecz-
nej ewakuacji w przypadku powstania pozaru, jak rowniez bezpieczenstwa ekip ratowniczych, autorzy opracowa-
nia proponujg inny sposob spetnienia obowigzujacych wymagan ochrony przeciwpozarowej, poprzez wykonanie
nastepujacych rozwigzan technicznych, niewynikajacych bezposrednio z obowigzujacego stanu prawnego, kto-
rych realizacja zrekompensuje w sposob dostateczny te wymagania przepiséw techniczno-budowlanych, ktérych
spetnienie w budynku nie jest mozliwe.

Zakres tych zadan wynika z przedstawionej w pkt. 4 analizy zagrozen i przyjetej na jej podstawie kon-
cepcji zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku.

Przyjete rozwigzania zamienne dla budynku gtéwnego szpitala obejmuja:

1) przeciwpozarowe zabezpieczenie trzech wymienionych klatek schodowych stuzacych do ewaku-
acji oraz szybow windowych, zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w czesci graficznej zataczo-
nej ekspertyzy, poprzez:

a) wydzielenie ich elementami o klasie odpornosci ogniowej REI60 i EI60,

b) zamkniecie wejs¢ usytuowanych na wszystkich kondygnacjach, dymoszczelnymi
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30 z samozamykaczami,

c) wyposazenie klatek schodowych w samoczynne urzadzenia oddymiajace, na podstawie
projektu uzgodnionego z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

2) wydzielenie stref bezpiecznej ewakuacji na kazdej kondygnacji nadziemnej budynku, poprzez:

a) wykonanie we wskazanych miejscach przegréd ze Scian REI60 (EI60 dla przeszklen) z
dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS60
(umozliwiajacymi transport chorych na tézkach), zgodnie z czescia graficzng ekspertyzy,

b) zamurowanie przeszklen we wskazanych korytarzach w celu zapewnienia wymaganej
obudowy poziomych drég ewakuacyjnych,
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3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

10)

11)

12)
13)

zapewnienie petnej ochrony budynku Szpitala przez system sygnalizacji pozarowej, wykonany na
podstawie z projektu technicznego, uzgodnionego pod wzgledem wymagan ochrony przeciwpo-
Zarowej z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, realizujacy zadania wynika-
jace z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen, w szczeg6lnosci powodujace:

a) transmisje sygnatu alarmu pozarowego do Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Biatej,

b) wyemitowanie dzwiekowego sygnatu ostrzegawczego poprzez sygnalizatory akustyczne,
¢) uruchomienie urzadzen oddymiajacych klatki schodowe,

d) zatrzymanie pracy mechanicznej wentylacji bytowej,

e) zamkniecie drzwi przeciwpozarowych, utrzymywanych w pozycji otwartej,

f) odblokowanie zamkéw w drzwiach objetych kontrolg dostepu,

g) spowodowanie zjazdow dzwigow osobowych na najnizszy poziom i zablokowanie ich w
pozycji z otwartymi drzwiami,

wyposazenie drég komunikacji ogolnej stuzacych celom ewakuacji w instalacje awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu dwoch lukséw, wykonana wedtug wymagan okreslonych
we wskazanych normach, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca do spraw zabez-
pieczen przeciwpozarowych,

podzielenie wskazanego korytarza usytuowanego w podpiwniczeniu budynku, przegrodami w
klasie odpornosci ogniowej REI60 z drzwiami EIS60, zgodnie z cze$cia graficzng zataczonej eks-

pertyzy,

obudowanie kanatéw stuzacych do oddymiania klatek schodowych od strony poddasza, prze-
grodami wykonanymi w klasie odpornosci ogniowej EI60,

wykonanie na kazdej kondygnacji obudowy szachtu elektrycznego za pomoca przegréd w klasie
odpornos$ci ogniowej EI60 z drzwiami EI30,

zamontowanie drzwi zewnetrznych z klatki ,,K03” o szeroko$ci minimum 1,4 metra z jednym nie-
blokowanym skrzydiem o szeroko$ci co najmniej 0,9 metra,

wydzielenie kotlowni gazowej Scianami i stropem w klasie odpornosci ogniowej REI60 oraz za-
mkniecia jej drzwiami EI30 w miejscach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy, z uwzgled-
nieniem koniecznosci zabezpieczenia wystepujacych przejs¢ instalacyjnych do wymaganej klasy
odpornosci ogniowe;j,

wydzielenie funkcjonujacych w budynku szpitalnym wskazanych pomieszczen na odpady, maga-
zynowych, archiwéw, gospodarczych i hydroforni poprzez zamknigcie drzwiami przeciwpozaro-
wymi o klasie odpornosci ogniowej EI60 z urzadzeniami samozamykajacymi, $ciany o klasie od-
pornosci ogniowej REI120 oraz stropy w klasie REI60 i przeciwpozarowe zabezpieczenie przejs¢
instalacyjnych, w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej ekspertyzy,

wydzielenie pomieszczen technicznych, rozdzielni elektrycznej i serwerowni w budynku, poprzez
zamkniecie drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 z samozamykacza-
mi, $ciany i stropy o klasie odpornosci ogniowej REI60, a takze zabezpieczenie przej$¢ instala-
cyjnych do klasy odpornosci ogniowej EI60 i EIS60,

zainstalowanie hydrantéw wewnetrznych o $rednicy 25 milimetrow z wezami pétsztywnymi,

zawarcie w opracowanej dla obiektu szpitalnego ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego” szcze-
gotowych procedur ogtaszania i przeprowadzania ewakuacji oraz postepowania na wypadek po-
zaru.

Przedstawiony alternatywny sposob spetnienia niektorych wymagan bezpieczenstwa pozarowego w bu-

dynku Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej, w ocenie autoréw opracowania zapewni odpowiedni poziom
bezpieczenstwa pacjentom szpitala, jego uzytkownikom oraz ekipom ratowniczym, a tym samym nie nastgpi
pogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku. Takie wnioski sformutowano na podstawie prawdo-
podobnych scenariuszy rozwoju zdarzen w trakcie pozaru, jakie moga wystapi¢ w tym obiekcie.
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6. Rozwigzanie zamienne — droga pozarowa

Istniejacy uktad drogowy nie zapewnia obecnie dojazdu do budynku, w sposéb spetniajacy w petnym
zakresie wymagania okre$lone w przepisach przeciwpozarowych [4].

Biorac pod uwage uwarunkowania przedstawione w niniejszym opracowaniu proponuje sie rozwigzania
zamienne w stosunku do wymagan dotyczacych zapewnienia drogi pozarowej okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) polegajace na:

1) wykonaniu wszystkich zadan wymienionych w rozdziale 5 niniejszej ekspertyzy,

2) doprowadzeniu drogi pozarowej do budynku szpitala (gtéwnego) w sposéb przedstawiony na za-
taczonym do ekspertyzy planie zagospodarowania terenu,

3) oznakowaniu drogi dojazdowej w postaci pionowych znakow ,,B-36” (zakaz postoju),,T-24” (ta-
bliczka wskazujaca, ze pozostawiony pojazd zostanie usuniety na koszt wilasciciela) oraz
umieszczenie pod nimi napisow: ,,Droga pozarowa”.

Zdaniem autoréw ekspertyzy, opisany powyzej i przedstawiony na zataczonym planie sytuacyjnym uktad
drogowy, nie spowoduje pogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku i zapewni podjecie skutecz-
nych dziatan ratowniczo-gasniczych przez jednostki Paristwowej Strazy Pozarnej.

Na powyzsza ocene wptyw ma takze fakt lokalizacji Jednostki Ratowniczo-Gasniczej przy Komendzie
Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Bielsku -Biatej, zlokalizowanej w odlegtosci 4,7 km od budynku Szpitala
Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej — czas dojazdu alarmowego wynosi ok. 7 min.

|
Komenda Miejska
Panstwowej Strazy...

STRACONKA

! £= 9 min 042
5,6 km |\
Park Cyganski Las O (@)
MIKUSZOWICE

SLASKIE MIKUSZOWICE

SP ZOZiSzpital Kolejowy !
w Wilkowicach-Bystrej
®
1‘

Fot. 1. Dojazd do budynku Szpitala z JRG przy KM PSP Bielsko-Biata (zrédto https://www.google.pl/maps/)
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7. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na poziom
bezpieczenistwa pozarowego, stuzaca wykazaniu niepogorszenia
warunkéw ochrony przeciwpozarowej

W ocenie autoréw opracowania zaproponowane rozwigzania zamienne, wymienione powyzej oraz wy-
stepujace w budynku gtéwnym zabezpieczenia w petni rekompensujg niespetnione wymaganie okreslone w obo-
wigzujacych przepisach techniczno-budowlanych oraz przeciwpozarowych i zapewnig odpowiedni poziom bez-
pieczenstwa, tj. niepogorszenie warunkdw ochrony przeciwpozarowej, poniewaz:

= wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozarowej zapewni mozliwos¢ szybkiego alarmowania uzyt-
kownikdw budynku o wystepujacym zagrozeniu, a takze mozliwo$¢ podjecia ewakuacji we wczesnej fa-
Zie rozwoju pozaru,

= wydzielenie klatek schodowych scianami REIGO (EI60), zamknigcie drzwiami EIS30 oraz wyposazenie
ich w samoczynne urzadzenia stuzgce do usuwania dymu skrécito w sposéb znaczacy diugo$¢ dojscia
ewakuacyjnego, a tym samym przyczynito sie do znaczacej poprawy warunkow ewakuaciji w budynku,

= podziat korytarzy na odcinki ponizej 50 m poprzez przegrody z drzwiami dymoszczelnymi w znacznym
stopniu poprawit warunki ewakuacji poprzez ograniczenie mozliwosci swobodnego przeptywu zadymia-
nia na catej kondygnaciji budynku a takze stworzono w ten sposob mozliwos¢ przepieszczenia pacjentow
na tozkach do strefy, w ktérej teoretycznie przez 60 minut beda bezpieczni i w tym czasie mozna zorga-
nizowa¢ docelowg ewakuacje z budynku,

= wyposazanie korytarzy i klatek schodowych w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne o podwojonych para-
metrach w zakresie minimalnego natezenia (2 Ix) zapewni optymalne warunki ewakuacji niezaleznie od
pory dnia,

= wydzielenie pomieszczen technicznych, kotlowni i pomieszczen elektrycznych Scianami i stropami
REIG0 oraz zamknigcie ich drzwiami EI30 oraz wydzielenie archiwdw i magazynéw Scianami REI120 z
zamknigciami EI60 pozwoli na ograniczenie negatywnego wptywu ewentualnego pozaru w tych po-
mieszczeniach na warunki ewakuacji i pozwoli w pierwszej fazie pozaru na swobodng ewakuacje osob,

= wprowadzenie do instrukcji bezpieczenstwa pozarowego szczegdtowych procedur postepowania w
przypadku powstania pozaru, a w szczegdlnosci dotyczacych ogtaszania i przeprowadzania ewakuacii
(w potgczeniu z odpowiednimi szkoleniami wynikajacymi bezposrednio z przepisdéw) spowoduje, ze per-
sonel budynku bedzie przygotowany na podjecie odpowiednich dziatan w razie pozaru zaréwno w za-
kresie ewakuacii, jak rowniez w zakresie podjecia skutecznych dziatar podrecznym sprzetem gasniczym
czy hydrantami wewnetrznymi,

8. Whnioski

Konieczno$¢ dostosowanie budynku do obowigzujgcych wymagarn przepiséw w zakresie ochrony prze-
ciwpozarowej w zwigzku ze stwierdzonym podczas kontroli KM PSP w Bielsku-Biatej stanem zagrozenia zycia
ludzi stanowity podstawe do sporzadzenia niniejszej ekspertyzy. W ocenie autoréw ekspertyzy, zrealizowanie w
budynku zaproponowanych alternatywnych zadarn w ramach przyjetej koncepciji bezpieczenstwa nie spowoduje
pogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej. Tym samym zapewniony zostanie akceptowalny poziom
bezpieczenstwa. Przediozony pakiet zabezpieczen zapewni nie tylko odpowiednie warunki ewakuacji dla uzyt-
kownikow budynku, ale takze mozliwos¢ przeprowadzenia skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych.

Niniejsza ekspertyza wymaga uzgodnienia ze Slaskim Komendantem Wojewddzkim Paristwowej Strazy
Pozarnej w trybie okreslonym w:

= §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1225
z p6zniejszymi zmianami),

= §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w spra-
wie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
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EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
BUDYNKU SP ZOZ SZPITAL KOLEJOWY W WILKOWICACH-BYSTREJ UL. ZYWIECKA 19 W WILKOWICACH

9. Podstawa opracowania

10.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 725)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, ja-
kim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z p6zniej-
Szymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw (tekst jednolity Dz. U. z
2023r. poz. 822)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie prze-
ciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, pro-
jektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaga-
niami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023, poz. 1563).

Wizje lokalne przeprowadzone w obiekcie przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozaro-
wych i informacje uzyskane od Inwestora

Spis rysunkow

Zagospodarowanie terenu
Rzut piwnic

Rzut piwnic drugi wariant
Rzut parteru

Rzut parteru drugi wariant
Rzut pietra 1

Rzut pietra 2

Rzut pietra 3

Rzut poddasza

Rzut dachu

Przekréj AAi CC

Przekréj DD i EE
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